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Приложение №5 – Ведомость дефектов 
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№
 

п/п 
В

ид деф
ект

а или 
повреж

дения 

П
арам

ет
ры

 деф
ект

а 
или повреж

дения 
(длина, глубина, 

ш
ирина, площ

адь и 
т

.п.) 

Располож
е

ние 
В

ероят
ная причина 

возникновения 
Эскиз или ф

от
ограф

ия 
деф

ект
а 

1.  

Замачивание участков 
стен 

атмосферны
ми 

осадками, разруш
ение 

кирпичной 
кладки 

в 
связи 

с 
протеканием 

циклов 
замерзания/оттаивани
я кирпичной кладки в 
уровне 

чердачного 
пространства 

S повреж
дения – 3,5 м2 

 
в/о «Ж

» м/о 
«1-3» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
П

ротечки кровли. 

 

2.  

Замачивание участков 
стен 

атмосферны
ми 

осадками, разруш
ение 

кирпичной 
кладки 

в 
связи 

с 
протеканием 

циклов 
замерзания/оттаивани
я кирпичной кладки в 
уровне 

чердачного 
пространства. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

S повреж
дения – 7 м2 

 
в/о «Ж

» м/о 
«1-3» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
П

ротечки кровли. 
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3.  

Н
есущ

ие 
деревянны

е 
балки 

в 
конструкции 

перекры
тия 

в 
местах 

протечек имею
т следы

 
пораж

ения 
гнилью

, 
прочность 

древесины
 

сниж
ена 

 
- 

полная 
деструкция древесины

 
приопорного 

участка 
балки 

см. п.2 
 

в/о «Ж
» м/о 

«1-3» 
(Балки 

перекры
тия 

2-го эт. – 
меж

ду 2-ы
м 

этаж
ом и 

чердаком) 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
П

ротечки кровли. 

 

4.  

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
более 

15 
рядов 

кладки 
 

в 
зоне 

кирпичны
х 

перемы
чек 

оконны
х 

проёмов. 
Н

есущ
ие 

деревянны
е 

балки 
в 

конструкции 
перекры

тия 
в 

местах 
протечек имею

т следы
 

пораж
ения 

гнилью
, 

прочность 
древесины

 
сниж

ена 
 

- 
полная 

деструкция древесины
 

приопорного 
участка 

балки 

S повреж
дения – 5 м2; 

L трещ
ин – 1,1 м; 

Н
аправление – косы

е 
b раскры

тия – до 5 мм. 

оконны
е 

проемы
 в/о 

«1» м/о «Ж
-

Л
» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен и перекры

тия). 
П

ротечки кровли. 
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5.  

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
более 

15 
рядов 

кладки 
 

в 
зоне 

кирпичны
х 

перемы
чек 

оконны
х 

проёмов 

см. п.4 

оконны
е 

проемы
 в/о 

«1» м/о «Ж
-

Л
» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен и перекры

тия). 
П

ротечки кровли. 

 

6.  

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
более 

15 
рядов 

кладки 
 

в 
зоне 

кирпичны
х 

перемы
чек 

оконны
х 

проёмов 

S 
повреж

дения 
– 

2,5 
м2; 
L трещ

ин – 1,15 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 5 мм. 

оконны
е 

проемы
 в/о 

«1» м/о «Ж
-

Л
» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен и перекры

тия). 
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7.  

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
 

под 
сущ

ествую
щ

ими 
оконны

ми проёмами 

S 
повреж

дения 
– 

1,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,9 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 5 мм. 

оконны
е 

проемы
 в/о 

«1» м/о «Ж
-

Л
» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 

 

8.  

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
 

под 
сущ

ествую
щ

ими 
оконны

ми проёмами 

S 
повреж

дения 
– 

1,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,9 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 5 мм. 

оконны
е 

проемы
 в/о 

«1» м/о «Ж
-

Л
» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 
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9.  
К

осы
е 

трещ
ины

 
в 

местах опоры
 главны

х 
деревянны

х балок 

S 
повреж

дения 
– 

0,9 
м2; 
L трещ

ин – 0,5 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 2 мм. 

в/о «Л
» м/о 

«1-3» 
(Балки 

перекры
тия 

1-го этаж
а) 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 

 

10. 
 

О
бразование 

продольны
х сквозны

х 
трещ

ин в деревянны
х 

главны
х 

балках 
перекры

тия 1-го этаж
а 

в 
местах 

опоры 
деревянного 
сплош

ного 
настила 

воспринимаю
щ

его 
нагрузки 

от 
конструкции 

пола, 
веса 

оборудования, 
полезны

х нагрузок 

- 

в/о «Ж
» м/о 

«1-3» 
(Балки 

перекры
тия 

1-го этаж
а) 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия) 
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11. 
 

Замачивание участков 
стен 

атмосферны
ми 

осадками, разруш
ение 

кирпичной 
кладки 

в 
связи 

с 
протеканием 

циклов 
замерзания/оттаивани
я кирпичной кладки в 
уровне 

чердачного 
пространства. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

S повреж
дения – 7 м2 

 
м/о «1-3» 

м/о «Л
-Ж

» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен). 

П
ротечки кровли. 

 

12. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «1-3» 

м/о «Л
-М

» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия) 
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13. 
 

К
осы

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
10 

рядов 
кладки 

над 
сущ

ествую
щ

ими 
арочны

ми проёмами 

S 
повреж

дения 
– 

3,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,9 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 5 мм. 

в/о «М
» м/о 

«1-3» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 

 

14. 
 

О
слабление 

кирпичной 
кладки 

арочны
х 

кирпичны
х 

перемы
чек 

над 
сущ

ествую
щ

ими 
оконны

ми проемами 

S повреж
дения – 0,8 м2 

 
в/о «1» м/о 

«М
-Л

» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х перемы

чек) 
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15. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
в/о «Л

» м/о 
«1-3» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия) 

 

16. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
в/о «Л

» м/о 
«1-3» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия) 
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17. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «Л

-М
» 

м/о «1-3» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 

 

18. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «Л

-М
» 

м/о «1-3» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 
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19. 
 

К
осы

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
15 

рядов 
кладки 

над 
сущ

ествую
щ

ими 
арочны

ми проёмами. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

S повреж
дения – 5 м2; 

L трещ
ин – 1,5 м; 

Н
аправление – косы

е 
b раскры

тия – до 3 мм. 

в/о «М
» м/о 

«1-3» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен). 

П
ротечки кровли. 

 

20. 
 

К
осы

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
10 

рядов 
кладки 

над 
сущ

ествую
щ

ими 
арочны

ми проёмами. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

S 
повреж

дения 
– 

2,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,8 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 5 мм. 

в/о «1» м/о 
«М

-Н
» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 
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21. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «1-3» 

м/о «М
-Н

» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 

 

22. 
 

Замачивание участков 
стен 

атмосферны
ми 

осадками, разруш
ение 

кирпичной 
кладки 

в 
связи 

с 
протеканием 

циклов 
замерзания/оттаивани
я кирпичной кладки в 
уровне 

чердачного 
пространства. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

S повреж
дения – 3,5 м2 

 
м/о «1-3» 

м/о «М
-Н

» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен). 

П
ротечки кровли. 
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23. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «1-3» 

м/о «М
-Н

» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 

 

24. 
 

Частичная деструкция 
древесины

 
главны

х 
несущ

их 
балок 

перекры
тия 1-го этаж

а 
в 

местах 
заделки 

в 
кирпичны

е 
стены

, 
частичное ослабление 
сечения 

- 

в/о «А
» м/о 

«1-3» 
(Балки 

перекры
тия 

1-го этаж
а) 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия) 
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25. 
 

Глубокие 
вертикальны

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
более 

15 
рядов 

кладки 
 

в 
зоне 

кирпичны
х 

арочны
х 

перемы
чек 

оконны
х проёмов. 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

S 
повреж

дения 
– 

4,5 
м2; 
L трещ

ин –1,3 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 2 мм. 

оконны
й 

проем в/о 
«Н

» м/о «3-
5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 

 

26. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
в/о «М

» м/о 
«3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 
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27. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «М

-Н
» 

м/о «1-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 

 

28. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «М

-Н
» 

м/о «3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 
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29. 
 

С
квозны

е 
косы

е 
трещ

ины
 

по 
ш

вам, 
пересекаю

щ
ие 

более 
20 рядов кладки над 
сущ

ествую
щ

ими 
арочны

ми 
перемы

чками дверны
х 

проемов. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

S 
повреж

дения 
– 

4,5 
м2; 
L трещ

ин – 1,7 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 5 мм. 

в/о «М
» м/о 

«3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен и перекры

тия) 

 

30. 
 

С
квозны

е 
косы

е 
трещ

ины
 

по 
ш

вам, 
пересекаю

щ
ие 

более 
20 рядов кладки над 
сущ

ествую
щ

ими 
арочны

ми 
перемы

чками дверны
х 

проемов. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

см. п.29 
в/о «М

» м/о 
«3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен и перекры

тия). 
П

ротечки кровли. 
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31. 
 

С
квозны

е 
косы

е 
трещ

ины
 

по 
ш

вам, 
пересекаю

щ
ие 

более 
20 рядов кладки над 
сущ

ествую
щ

ими 
арочны

ми 
перемы

чками дверны
х 

проемов 

см. п.29 
в/о «М

» м/о 
«3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 

 

32. 
 

Н
аруш

ение 
технологии 

работ 
по 

пробивке 
дверны

х 
проемов в кирпичны

х 
стенах, 

ослабление 
кирпичной кладки. 

S 
повреж

дения 
– 

4,5 
м2; 
L трещ

ин – 2,2 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали 
b раскры

тия – до 5 мм. 

в/о «М
» м/о 

«3-5» 

Н
аруш

ение технологии работ по 
пробивке дверны

х проемов в 
кирпичны

х стенах 
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33. 
 

Н
аруш

ение 
технологии 

работ 
по 

пробивке 
дверны

х 
проемов в кирпичны

х 
стенах, 

ослабление 
кирпичной кладки. 

см. п.32 
в/о «М

» м/о 
«3-5» 

Н
аруш

ение технологии работ по 
пробивке дверны

х проемов в 
кирпичны

х стенах 

 

34. 
 

Н
аруш

ение 
технологии 

работ 
по 

пробивке 
дверны

х 
проемов в кирпичны

х 
стенах, 

ослабление 
кирпичной кладки. 

см. п.32 
в/о «М

» м/о 
«3-5» 

Н
аруш

ение технологии работ по 
пробивке дверны

х проемов в 
кирпичны

х стенах 
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35. 
 

Н
аруш

ение 
технологии 

работ 
по 

пробивке 
дверны

х 
проемов в кирпичны

х 
стенах, 

ослабление 
кирпичной кладки. 

см. п.32 
в/о «М

» м/о 
«3-5» 

Н
аруш

ение технологии работ по 
пробивке дверны

х проемов в 
кирпичны

х стенах 

 

36. 
 

Н
аруш

ение 
технологии 

работ 
по 

пробивке 
дверны

х 
проемов в кирпичны

х 
стенах, 

ослабление 
кирпичной кладки. 

см. п.32 
в/о «М

» м/о 
«3-5» 

Н
аруш

ение технологии работ по 
пробивке дверны

х проемов в 
кирпичны

х стенах 
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37. 
 

Н
аруш

ение 
технологии 

работ 
по 

пробивке 
дверны

х 
проемов в кирпичны

х 
стенах, 

ослабление 
кирпичной кладки. 

см. п.32 
в/о «М

» м/о 
«3-5» 

Н
аруш

ение технологии работ по 
пробивке дверны

х проемов в 
кирпичны

х стенах 

 

38. 
 

Замачивание 
участка 

стены
 

атмосферны
ми 

осадками. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

S 
повреж

дения 
– 

3,5 
м2. 
 

в/о «М
» м/о 

«3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен). 

П
ротечки кровли. 
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39. 
 

К
осы

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
10 

рядов 
кладки 

над 
сущ

ествую
щ

ими 
арочны

ми проёмами 

S 
повреж

дения 
– 

2,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,8 м; 
Н

аправление – косы
е 

b раскры
тия – до 2 мм. 

в/о «М
» в 

осях «3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 

 

40. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «Л

-М
» в 

осях «3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 
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41. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «Ж

-Л
» 

в осях «3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 

 

42. 
 

О
бразование 

продольны
х сквозны

х 
трещ

ин в деревянны
х 

главны
х 

балках 
перекры

тия 1-го этаж
а 

в 
местах 

опоры 
деревянного 
сплош

ного 
настила 

воспринимаю
щ

его 
нагрузки 

от 
конструкции 

пола, 
веса 

оборудования, 
полезны

х нагрузок 

- 

м/о «Л
-М

» в 
осях  «3-5» 

(Балки 
перекры

тия 
1-го этаж

а) 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия) 

Естественная «усуш
ка» 

древесины
. 
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43. 
 

В
ертикальны

е 
трещ

ины
, глубиной до 

380 мм, пересекаю
щ

ие 
более 15 рядов в зоне 
кирпичного 
простенка. 
Гниль 

дранок, 
подш

ивны
х 

досок 
перекры

тия 2-го этаж
а 

в 
примы

каниях 
к 

наруж
ны

х кирпичны
м 

стенам 
до 

90%
 

от 
общ

его периметра 

S 
повреж

дения 
– 

2,5 
м2; 
L трещ

ин – 1,4 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали 
b раскры

тия – до 5 мм. 

пересечение 
осей «Л

-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 

 

44. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «Ж

-Л
» 

в осях «3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 
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45. 
 

С
квозны

е 
вертикальны

е 
трещ

ины
 

над 
сущ

ествую
щ

ими 
оконны

ми 
проёмами, 

пересекаю
щ

ие 
более 

15 рядов кладки 

S 
повреж

дения 
– 

2,5 
м2; 
L трещ

ин – 1,4 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали 
b 

раскры
тия 

– 
до 

15 
мм. 

м/о «И
-Л

» 
в/о «5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен). 

П
ротечки кровли. 

 

46. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра 

- 
м/о «И

-М
» 

в осях «3-5» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки кровли. 

 



 

101 

47. 
 

Гниль 
дранок, 

подш
ивны

х 
досок 

перекры
тия 2-го этаж

а 
в 

примы
каниях 

к 
наруж

ны
х кирпичны

м 
стенам 

до 
90%

 
от 

общ
его периметра. 

С
леды

 замачивания и 
рж

авы
е 

подтеки 
в 

отделочны
х 

слоях 
потолка 

2-го 
этаж

а, 
вы

званны
х 

протечками 
стары

х 
инж

енерны
х 

систем, 
вы

ходу 
из 

строя 
холодильного 
оборудования 

- 
м/о «Г-Ж

» в 
осях «5-6» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

конструкции перекры
тия). 

П
ротечки стары

х инж
енерны

х 
систем, вы

ходу из строя 
холодильного оборудования 

 

48. 
 

С
квозны

е 
вертикальны

е 
трещ

ины
, 

пересекаю
щ

ие 
более 

20 
рядов 

кладки; 
отсутствие 

перевязки 
кирпича. 

S 
повреж

дения 
– 

5,5 
м2; 
L трещ

ин – 1,7 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали 
b раскры

тия – до 2 мм. 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 
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49. 
 

В
ертикальны

е 
трещ

ины
 

 
в 

зоне 
кирпичны

х 
арочны

х 
перемы

чек 
дверны

х 
проёмов. 
О

слабление 
закреплений, провесы

 
проводов 

S 
повреж

дения 
– 

2,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,5 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали 
b раскры

тия – до 2 мм. 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен). 

Н
аруш

ение технологии работ 
кирпичной кладки. 

 

50. 
 

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
 

 
в 

зоне 
кирпичны

х 
арочны

х 
перемы

чек 
дверны

х 
проёмов. 
О

слабление 
закреплений, провесы

 
проводов 

S 
повреж

дения 
– 

1,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,5 м; 
Н

аправление – косы
е; 

b 
раскры

тия 
– 

до 
15 

мм. 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 
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51. 
 

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
 

 
в 

зоне 
кирпичны

х 
арочны

х 
перемы

чек 
дверны

х 
проёмов. 
О

слабление 
закреплений, провесы

 
проводов 

см. п.50 
в/о «В

» м/о 
«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 

 

52. 
 

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
 

 
в 

зоне 
кирпичны

х 
арочны

х 
перемы

чек 
дверны

х 
проёмов. 
О

слабление 
закреплений, провесы

 
проводов 

S 
повреж

дения 
– 

0,8 
м2; 
L трещ

ин – 0,3 м; 
Н

аправление – косы
е; 

b раскры
тия – до 2 мм. 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен) 
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53. 
 

О
бразование 

нитевидны
х 

трещ
ин 

на 
всю

 
глубину 

ш
тукатурного слоя. 

О
слабление 

закреплений, провесы
 

проводов 
 

S повреж
дения – 2 м2 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на состояние 

ш
тукатурного слоя). 

Частичное ослабление 
кирпичной арки. 

 

54. 
 

О
бразование 

нитевидны
х 

трещ
ин 

на 
всю

 
глубину 

ш
тукатурного слоя. 

О
слабление 

закреплений, провесы
 

проводов 
 

S повреж
дения – 2 м2 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на состояние 

ш
тукатурного слоя) 
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55. 
 

О
бразование 

нитевидны
х 

трещ
ин 

на 
всю

 
глубину 

ш
тукатурного слоя 

 

S повреж
дения – 2 м2 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на состояние 

ш
тукатурного слоя) 

 

56. 
 

В
ертикальны

е 
трещ

ины
 

с 
ш

ириной 
раскры

тия 
до 

5 
мм, 

вы
краш

ивание 
кирпича в зоне порога 

S 
повреж

дения 
– 

0,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,3 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали; 
b раскры

тия – до 5 мм. 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов  
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57. 
 

В
ертикальны

е 
трещ

ины
 

с 
ш

ириной 
раскры

тия 
до 

5 
мм, 

вы
краш

ивание 
кирпича в зоне порога 

см. п.56 
в/о «В

» м/о 
«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов  

 

58. 
 

В
ертикальны

е 
трещ

ины
 

с 
ш

ириной 
раскры

тия 
до 

5 
мм, 

пересекаю
щ

ие более 5 
рядов кладки. 

S 
повреж

дения 
– 

1,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,7 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали; 
b раскры

тия – до 5 мм. 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов  
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59. 
 

В
ертикальны

е 
трещ

ины
 

с 
ш

ириной 
раскры

тия 
до 

5 
мм, 

вы
краш

ивание 
кирпича в зоне порога 

S 
повреж

дения 
– 

0,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,3 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали; 
b раскры

тия – до 5 мм. 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов  

 

60. 
 

С
квозны

е 
вертикальны

е 
трещ

ины
 

с 
ш

ириной 
раскры

тия до 20 мм, 
пересекаю

щ
ие 

более 
15 

рядов 
кладки, 

вы
краш

ивание 
кирпича, 

сниж
ение 

несущ
ей 

способности 
кирпичного 
простенка. 

S повреж
дения – 3 м2; 

L трещ
ин – 1,2 м; 

Н
аправление 

– 
по 

вертикали; 
b 

раскры
тия 

– 
до 

20 
мм. 

в/о «В
» м/о 

«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
С

ниж
ение несущ

ей способности 
участка кирпичной стены

. 
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61. 
 

С
квозны

е 
вертикальны

е 
трещ

ины
 

с 
ш

ириной 
раскры

тия до 20 мм, 
пересекаю

щ
ие 

более 
15 

рядов 
кладки, 

вы
краш

ивание 
кирпича, 

сниж
ение 

несущ
ей 

способности 
кирпичного 
простенка. 

см. п.60 
в/о «В

» м/о 
«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен). 

С
ниж

ение несущ
ей способности 

участка кирпичной стены
. 

 

62. 
 

В
ертикальны

е 
трещ

ины
 

с 
ш

ириной 
раскры

тия 
до 

2 
мм, 

вы
краш

ивание 
кирпича в зоне порога 

S 
повреж

дения 
– 

0,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,3 м; 
Н

аправление 
– 

по 
вертикали; 
b раскры

тия – до 2 мм. 

в/о «Г» м/о 
«6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов  
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63. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «А

-В
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
К

аркасная конструкция 
меж

дуэтаж
ного перекры

тия. 

 

64. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка. 
С

леды
 

замачивания 
конструкций, 
образование грибка и 
плесени. 
 

S повреж
дения – 10 м2 

м/о «А
-В

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
М

естное замачивание участков 
стен и перекры

тий в процессе 
эксплуатации. 
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65. 
 

О
тставание отдельны

х 
клепок от основания, 
массовы

е 
сколы

, 
истертость 

до 
90 

%
, 

трещ
ины

 
и 

сильное 
коробление местами 

S повреж
дения – 20 м2 

м/о «А
-В

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта. 

 

66. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «А

-В
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
К

аркасная конструкция 
меж

дуэтаж
ного перекры

тия. 
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67. 
 

О
бразование 

нитевидны
х 

трещ
ин 

на 
всю

 
глубину 

ш
тукатурного слоя 

 

S повреж
дения – 7 м2 

м/о «А
-В

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
Н

аруш
ение целостности 

кирпичной кладки участка 
стены

. 

 

68. 
 

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
 

 
в 

зоне 
кирпичны

х 
арок; 

отслоение 
ш

тукатурного слоя 

S 
повреж

дения 
– 

2,5 
м2; 
L трещ

ин – 0,5 м; 
Н

аправление – косы
е; 

b 
раскры

тия 
– 

до 
15 

мм. 

м/о «А
-В

» 
м/о «6-9» 

В
ы

краш
ивание раствора в 

районе замкового кирпича. 
Д

лительны
й срок эксплуатации 

конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
Н

аруш
ение целостности 

кирпичной кладки участка 
стены

, сниж
ение несущ

ей 
способности кирпичной кладки 
местами. 
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69. 
 

Глубокие 
косы

е 
трещ

ины
 

 
в 

зоне 
кирпичны

х 
арок; 

отслоение 
ш

тукатурного слоя 

см. п.68 
м/о «А

-В
» 

м/о «6-9» 

В
ы

краш
ивание раствора в 

районе замкового кирпича. 
Д

лительны
й срок эксплуатации 

конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
Н

аруш
ение целостности 

кирпичной кладки участка 
стены

, сниж
ение несущ

ей 
способности кирпичной кладки 
местами. 

 

70. 
 

В
ертикальны

е 
трещ

ины
 

с 
ш

ириной 
раскры

тия 
до 

5 
мм, 

пересекаю
щ

ие более 5 
рядов 

кладки; 
отслоение 
ш

тукатурного слоя 

S повреж
дения – 2 м2; 

L трещ
ин – 0,7 м; 

Н
аправление 

– 
по 

вертикали; 
b раскры

тия – до 5 мм. 

м/о «А
-В

» 
м/о «6-9» 

В
ы

краш
ивание раствора в 

районе замкового кирпича. 
Д

лительны
й срок эксплуатации 

конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
Н

аруш
ение целостности 

кирпичной кладки участка 
стены

, сниж
ение несущ

ей 
способности кладки кирпичного 
простенка. 
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71. 
 

Частичная деструкция 
деревянны

х 
лаг, 

располож
енны

х 
вблизи наруж

ны
х стен 

в 
перекры

тии 
1-го 

этаж
а 

- 
м/о «А

-В
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций. 
У

влаж
ненная среда 

эксплуатации в примы
кании 

конструкции пола к наруж
ны

м 
стенам. 

 

72. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
К

аркасная конструкция 
меж

дуэтаж
ного перекры

тия. 
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73. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
К

аркасная конструкция 
меж

дуэтаж
ного перекры

тия. 

 

74. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
К

аркасная конструкция 
меж

дуэтаж
ного перекры

тия. 
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75. 
 

С
квозны

е 
косы

е 
трещ

ины
 

над 
сущ

ествую
щ

ими 
оконны

ми 
проёмами, 

пересекаю
щ

ие 
более 

15 
рядов 

кладки, 
ш

ирина раскры
тия до 

5 мм. 
П

овсеместное 
образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

S повреж
дения – 2 м2; 

L трещ
ин – 1,5 м; 

Н
аправление – косы

е; 
b раскры

тия – до 5 мм. 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен, состояния 

ш
тукатурного слоя) 

 

76. 
 

С
квозны

е 
косы

е 
трещ

ины
 

над 
сущ

ествую
щ

ими 
оконны

ми 
проёмами, 

пересекаю
щ

ие 
более 

15 
рядов 

кладки, 
ш

ирина раскры
тия до 

5 мм. 

см. п.75 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен, состояния 

ш
тукатурного слоя) 
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77. 
 

О
бразование 

нитевидны
х 

трещ
ин 

на 
всю

 
глубину 

ш
тукатурного слоя 

 

S повреж
дения – 5 м2 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на состояние 

ш
тукатурного слоя) 

 

78. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
К

аркасная конструкция 
меж

дуэтаж
ного перекры

тия. 
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79. 
 

О
бразование 

нитевидны
х 

трещ
ин 

на 
всю

 
глубину 

ш
тукатурного слоя 

 

S повреж
дения – 5 м2 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на состояние 

ш
тукатурного слоя) 

 

80. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен, состояния 

ш
тукатурного слоя) 
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81. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен, состояния 

ш
тукатурного слоя). 

К
аркасная конструкция 

меж
дуэтаж

ного перекры
тия. 

 

 

82. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
К

аркасная конструкция 
меж

дуэтаж
ного перекры

тия. 
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83. 
 

Н
аруш

ения 
окраски 

трубопроводов, следы
 

коррозии. 
 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта. 
 

 

84. 
 

С
леды

 замачивания и 
рж

авы
е 

подтеки 
в 

отделочны
х 

слоях 
потолка 

и 
стен 

2-го 
этаж

а, 
вы

званны
х 

протечками 
стары

х 
инж

енерны
х систем. 

S повреж
дения – 2 м2 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен, состояния 

облицовки) 
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85. 
 

С
леды

 замачивания и 
рж

авы
е 

подтеки 
в 

отделочны
х 

слоях 
потолка 

2-го 
этаж

а, 
вы

званны
х 

протечками 
стары

х 
инж

енерны
х систем. 

S повреж
дения – 0,5 м2 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен, состояния 

ш
тукатурного слоя) 

 

86. 
 

С
леды

 замачивания и 
рж

авы
е 

подтеки 
в 

отделочны
х 

слоях 
потолка 

2-го 
этаж

а, 
вы

званны
х 

протечками 
стары

х 
инж

енерны
х систем. 

S повреж
дения – 0,5 м2 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов 
(периодические изменения 
температуры

 и влаж
ности 

воздуха влияю
т на целостность 

кирпичны
х стен, состояния 

ш
тукатурного слоя) 
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87. 
 

О
тставание отдельны

х 
клепок от основания, 
массовы

е 
сколы

, 
истертость 

до 
90 

%
, 

трещ
ины

 
и 

сильное 
коробление местами 

S повреж
дения – 35 м2 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта. 
 

 

88. 
 

П
овсеместное 

образование 
продольны

х 
и 

поперечны
х трещ

ин в 
отделочном 

слое 
потолка 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 
К

аркасная конструкция 
меж

дуэтаж
ного перекры

тия. 
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89. 
 

С
леды

 замачивания и 
рж

авы
е 

подтеки 
в 

отделочны
х 

слоях 
потолка 

и 
стен 

2-го 
этаж

а, 
вы

званны
х 

протечками 
стары

х 
инж

енерны
х систем. 

S повреж
дения – 4 м2 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта, естественны

й износ 
строительны

х конструкций и 
отделочны

х материалов. 

 

90. 
 

Н
аруш

ения 
окраски 

трубопроводов, следы
 

коррозии 
на 

поверхности стальны
х 

гофрированны
х 

труб 
(гофра электрокабеля). 
 

- 
м/о «Г-И

» 
м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта. 
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91. 
 

О
тставание материала 

и 
вздутие 

местами, 
мелкие 

повреж
дения 

плинтусов 

S повреж
дения – 2 м2 

м/о «Г-И
» 

м/о «6-9» 

Д
лительны

й срок эксплуатации 
конструкций без капитального 
ремонта. 
 

 


